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DOBRADICA NAUTICA SIMETRICA NOX.. . 150 9001
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DOBRADICA LEVE

Material:

‘ 1@ 1 o . = ;.. g \“M

! |
! : 1 TIPOS DE ACABAMENTOS:
= == = ) Q
‘ | gl _"
ANGULO DE o,
PINO REMANCHADO ABERTURA (min.)

i F._#_#___p____i ——_

! R s
[ i I {% | s @}% |

L ——® @ | } .
{ ] 1| [ INFORMACOES TECNICAS

| | Medida nominal (mm)| Espessura (mm) | Eixo Interno (mm)| Furo (mm) Escariado (mm)
T T ...T-.-;- e m 43)(85 Z,O @ 410 @ 510 @ 810
REPOSICAO:

Emn caso de reposicao, consulte as dimensoes tecnicas do produto.

OPCAO DE CAPA:

DIMENSIONAMENTO DE PECAS E REFORCO . ~
Essa peca possul urma opcao de modelo com capa. Consulte seu gerente.

Aviso: Para esquadrias de fluxo frequente, fabricadas em
aluminio e PVC, deve-se reforcar o interior do perfil, avaliar
o quantitativo de pecas em razdo do dimensionamento de [Q suportam até 25kg utilizando (2) duas pegas.

carga e realizar o correto posicionamento das dobradicas, % 6 Parafusos Cabeca Chata Phillips (3,9x16mm)
a fim de evitar o desgaste da peca e do perfil.




